
Installation d’un M-FAB3000KCE 

NOTICE SIMPLIFIEE 

Le kit contient : Options : 

MFAB3000  
2 Moteurs électromécaniques irréversibles 230V, montage enterré. 
Pour portails battants jusqu’à 3m. 
2 caissons de fondation MFABBOX avec butée mécanique ouverture  
2 déverrouillages MEA3 

Dessin d’ensemble et liste des câbles à utiliser : 

EDSWG 
Clavier à code radio 

MEA1 
Accessoire pour ouverture 
jusqu’à 360°. Lg max = 2,5 m 

MEA5 
Clé à levier pour débrayage MEA3 

ELAC 
1 clignotant à led avec 
antenne intégrée. 

ON2E 
1 émetteur, 2 touches, 433.92Mhz 

EPM 
1 paire de photocellule pour montage 
en applique. 

A60 
1 logique de  
commande 230V  

OXI 
Récepteur radio embrochable 
433.92Mhz 

PLA10 - PLA11 
Serrure élec. verticale 12V  
Serrure élec. horizontale 12V 

Connexion Type de câble Longueur maximum admise 

Clignotant avec antenne 1 câble 2x1 mm² / 1 câble blindé type RG58 20 m / 20 m (Conseillé inférieur à 5 m) 

Photocellules 1 câble 2x0,5 mm² (TX) / 1 câble 4x0,5 mm² (RX) 30 m 

Sélecteur à clé 2 câbles 2x0,5 mm² 50 m 

Alimentation électrique 230V 1 câble 3x1,5 mm² 30 m 

Moteur  1 câble 4x1,5 mm² (par moteur) 10 m  



Mise en place des caissons de fondation :  

Dimensions et limites d’utilisation : 

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire les valeurs indiquées dans le gra-
phique. 

-Faire un trou afin d’installer le caisson de fondation. 
 
-Prévoir un passage pour la gaine du câble d’alimenta-
tion du moteur 
 
Pour le trou: prévoir 5cm de plus dans la longueur et la 
largeur et 10cm pour la profondeur par rapport aux di-
mensions du caisson. 
 
Il est obligatoire de faire un drain pour les évacuations 
d’eaux de pluies  

-Placer le caisson dans le trou avec sa sortie d’axe  
moteur aligné à l’axe du gond supérieur.  
(complément d’information : voir croquis ci-dessous) 
 
-Noyer le caisson de fondation dans le béton, en veillant à 
les aligner et les mettre parfaitement de niveau. 

Prévoir un temps de séchage avant la mise en place du portail 

-Avant de positionner les caissons, il est conseillé de fixer 
la butée de fin de course ouverture. 



-Le montage de la patte d’entrainement peut être réalisé: 
 - Soit par soudure quand la matière du portail le permet 
 - Soit par vissage à l’aide de trois vis minimum. 

Montage du moteur dans le caisson : 

Avant la programmation, il est impératif de mettre en place les butées de fin de course fermeture.  

Mise en place de la butée de fin de course mécanique fermeture :  

Mise en place du portail :  

Enlever écrous et rondelles avant de fixer le moteur à l’intérieur du cais-
son. 

-Sur le pivot du caisson, insérer la patte d’entrainement et la bille métalli-
que fournie, graisser correctement le pivot. 

Déverrouillage : 

Pour déverrouiller le moteur : 
Abaisser la protection de la serrure. 
Insérer la clé dans un des deux orifices et tourner 
de 100°, puis déplacer le vantail à la main. 
 
Pour verrouiller le moteur :  
Insérer la clé dans un des deux orifices et tourner 
de 180°, puis déplacer le vantail à la main jusqu’à 
obtenir un « clac » de blocage du vantail. 
Abaisser la protection de la serrure. 

MEA3 



Schéma de raccordement : 

- C’est le moteur M2 qui s’ouvre en premier.  
- Fonctionnement avec un seul moteur, brancher sur M2. 

EPM 

1 2 1 2 3 4 5 

 P       N 
230 V 

ELAC 

M1 M2 



- Mettre les battants à mi-course (déverrouiller / verrouiller les moteurs). 
 
- Mettre le switch 1 en position ON. 
 
- Mettre les 3 potentiomètres F, TL1 et TL2 à mi-course. 
 
- Augmenter légèrement les potentiomètres TRA et TRC. 
 
- Contrôler que les led au dessus des bornes 22, 23, et 24 sont allumées. 
 
- Donner une impulsion sur le bouton jaune PP. 
 
- Les moteurs doivent partir en ouverture (dans le cas contraire appuyer sur le bouton jaune PP pour arrêter la man-
œuvre, couper l’alimentation secteur, inverser les phases ouverture et fermeture du (ou des) moteur concerné). 
 
- Procéder aux réglages fins en ajustant les potentiomètres: 
 
  TL1 et TL2 (temps de travail moteurs M1 et M2) afin d’obtenir une manœuvre d’ouverture complète + 5 flashs 
      sur la lampe clignotante. 
 
 TRA et TRC (temps de retard ouverture et fermeture du moteur M1). 
 
 F (force moteurs). 

À la mise sous tension, les led L1, L2 et L3 doivent être allumées (indique que les sécurités sont correctement câblées).  
La led OK clignote une fois par seconde. 

Potentiomètre Force  

Pas à Pas (PP) 

L1 à L6  

Led OK 

 Potentiomètre 

Potentiomètre TL2  

Mise en service de la logique de commande  : 



Fonctions programmables: 

 
- Presser la touche sur le récepteur un nombre de fois égal à la fonction désirée. 
 (1 fois = Pas à pas, 2 fois = ouverture partielle...) 
 
- Vérifier que la led verte émet un nombre de clignotement correspondant à la  
fonction désirée. 
 
- Dans les 10s qui suivent, presser pendant au moins 5s, la touche désirée  
de l’émetteur à mémoriser. 
 
- Si la mémorisation a été correctement effectuée, la led du récepteur clignotera 
trois fois. 

Nota : S’il y a d’autres émetteurs à mémoriser, répéter le point 3 dans les 10 secondes qui suivent.  
La phase de mémorisation prend fin au bout de 10 secondes, le récepteur s’éteint. 

Effacement du récepteur OXI : 

 
- Presser et maintenir enfoncée la touche du récepteur. 
 
 

- Attendre que la led s’allume, s’éteigne, clignote, relâcher la touche du récepteur 
durant le cinquième clignotement. 
 
- Si l’effacement a été correctement effectué, la led clignotera cinq fois. 
 

 
 
 

Appuyer 
1 fois ou plus la 

touche  

 
 
 

La led clignote 
1 fois ou plus 

 
 
 

Appuyer sur la 
touche  

pendant 5s 

 
 

La led clignote 
3 fois 

 

 
 
 

Presser et 
maintenir la 

touche 

 
 
 

Led s’allume, 
s’éteint et  

clignote 5 fois 

 
 
 

La Led  
clignote 5 fois 

Cette notice simplifiée ne remplace en aucun 
cas la notice technique fournie avec le produit. 

Rédigé le 17/11/17 

Mémorisation d’un émetteur en Mode II sur le récepteur OXI : 

Switch Fonctions programmable 

Switch 1-2 Homme Présent  

Switch 1-2 Semi-automatique  

Switch 1-2 Fermeture automatique 

Switch 1-2 Automatique + Ferme toujours 

Switch 3 Collectif  

Switch 4 Préclignotement 

Switch 5 Fermeture automatique 5s après passage devant les cellules 

Switch 6 Sécurité « Photo1 » aussi en ouverture 

Position  

OFF - OFF 

ON - OFF 

OFF - ON 

ON - ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

Switch 7 ON Coup de bélier 

Switch 8 ON Ralentissement 

Switch 9 ON Maintien en pression en fermeture 

Switch 10 ON Photo-test 

Switch 11 ON Eclairage automatique en mode impulsion 

Switch 12 ON Ferme devient ouvre partielle 

 1     2    3    4    5    6    7    8     9   10  11  12 

Ex: activations fonctions semi automatique et coup de bélier. 

 1     2    3    4    5    6    7    8     9   10  11  12 

DIP - SWITCH 


